
SATA®clean RCS™ 
SATA®clean RCS™ compact

Lakovací pistole I Systémy kelímků I Ochrana dýchacího ústrojí I Filtrační technika I Příslušenství

Turborychlé čištění
�� Rychlá a bezpečná výměna barev při použití jednorá-
zvoých kelímků, jako SATA RPS– také u kritických 
výměn, např. černá/bílá
�� Důkladné vyčištění barvového kanálku a vzduchové 
trysky
�� Úspora času a zvýšení produktivity a hospodárnosti 

�� Vhodný pro lakovací systémy na bázi vody i systémy 
obsahující rozpouštědla
�� Odkládací prostor pro připravené RPS jednorázové 
kelímky



Rychlé a důkladné mezičištění

Díky pneumatickému systému rychlého čištění SATA 
clean RCS a SATA clean RCS compact je zajištěno, v 
kombinaci s používáním systému jednorázových kelímků 
SATA RPS, bezpečné a komfortní mezi čištění stříkacích 
pistolí. Vzhledem k vysokému účinku čištění potřebu-
jeme pro výměnu barvy již jen extrémně krátká přerušení 
práce. Průběh práce a zatěžování kabiny jsou optimalizo-
vány a je tím zvyšována hospodárnost provozu.

SATA® clean RCS™

�� Doporučeno pro montáž ve 

stříkací kabině–spoří zbytečné 

cesty

�� Není zapotřebí odpojovat pistoli 

resp. nastavovat znovu vstupní 

tlak vzduchu do pistole, díky 

automatickému přizpůsobení tlaku 

vzduchu při přepínání mezi 

"Spritzen" (stříkání) a "Reinigen" 

(čištění)

�� Možnost: sada pro přestavbu na použití větších nádob 

s čistícím prostředkem

SATA® clean RCS™ compact

�� K připojení větších nádob s 

čistícím prostředkem

�� Doporučeno k montáži v míchár-

ně, vzhledem k nemožnosti 

napojení na stříkání

�� Možnost: hadice k odsávání 

rozpouštědlových výparů
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SATA GmbH & Co. KG 
Domertalstraße 20 
70806 Kornwestheim 
Deutschland
Tel. +49 7154 811-100 
Fax +49 7154 811-196 
E-Mail: info@sata.com 
www.sata.com

Váš SATA prodejce

Mezičištění jen za 25 vteřin:

1. Čištění a opláchnutí bar-

vového kanálku a vzduchové 

trysky 

(Ø cca. 21 vteřin)

2. Vysušení (Ø cca. 4 vteřiny)

Verze Výr. č.

SATA clean RCS 145581

SATA clean RCS compact 192518

Náhradní díly/Příslušenství Výr. č.

Sada k přestavbě k připojení větších nádob s čistícím 
prostředkem*

189472

Sada k externímu odsávání výparů rozpouštědel** 192633

Uzemňovací kabel, 3 m 147082

Vzduchová hadice, délka 0,5m, ke spo-
jení filtrační jednotky a SATA clean RCS*

146514

Rychlospojka G 3/8 i* 13581

Držák pistole k montáži na RCS 9886

* pouze pro SATA clean RCS
** pouze pro SATA clean RCS compact


