
SATAjet®3000 K™

Lakovací pistole  I  Systémy kelímků  I  Ochrana dýchacího ústrojí  I  Filtrační technika  I  Příslušenství

Když máte v plánu něco velkého
 � Vysoký plošný výkon díky zásobování materiálu z tlakových zásobníků nebo z 
membránové pumpy.

 � Širší, klidnější a homogenní stříkací paprsek pro perfektní výsledky a vysokou 
pracovní rychlost.

 � Extra odolné provedení s axiální regulací parsku do kruhu a šířky
 � Možnost: životnost prodlužující povrchová úprava barvové trysky a jehly
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SATAjet 3000 K – pro náročné 
výsledky
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SATA GmbH & Co. KG 
Domertalstraße 20 
70806 Kornwestheim 
Deutschland
Tel. +49 7154 811-100 
Fax +49 7154 811-196 
E-Mail: info@sata.com 
www.sata.com

Váš SATA prodejce

Verze
Provedení | Spotřeba 
vzduchu Velikost trysek
SATAjet 3000 K HVLP

560 Nl/min při 2.5 bar 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0

SATAjet 3000 K RP
430 Nl/min při 2.5 bar 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0

Kotlíková pistole s přípoj-
kou materiálu G 3/8 vnější 
závit

93385 92924 93393 – 96164 96172

92932 93336 93344 93351 93369 93377

Sada trysek
92783 92791 92809 191379 92817 92825

92494 92502 92510 92528 95422 95356

Pistole a tryskové sady s povrchovou úpravou prodlužující životnost barvové 
trysky a jehly k dodání na vyžádání.

Příslušenství
92031 SATA materiálová roura G 3/8

38265 Filtr materiálu SATA 60 msh, G 3/8

91140
SATA materiálová rychlospojka se 
vsuvkou G 3/8

91157
SATA materiálová rychlospojka se 
vsuvkou G 3/8 a sítkem 60 msh

160846
SATA adam 2 - digitální ovládání 
vzduchu k dovybavení

Párové hadice na požádání.

Pomocí této vysoce výkonné stříkací pistole dosáhnete 
vysoce kvalitního lakování na velkých plochách. Široký, 
klidný stříkací paprsek s nejjemnějším rozprachem 
materiálu vytváří perfektní kvalitu povrchu s homogenním 
průběhem lakování.

Odolnost, nízká potřeba údržby a ergonomická vyváže-
nost SATAjet 3000 K jsou ideálními předpoklady pro 
dlouhodobé nasazení v průmyslu a řemeslné výrobě.

Promyšlené detaily:
�� "Extra rychlá" : RP®-vysokotlaká technologie pro  

maximální pracovní rychlost a stupeň přenosu materi-
álu > 65%
�� "Extra úsporná": HVLP nízkotlaká technologie pro  

obzvláště vysoký stupeň přenosu materiálu výrazně 
> 65%
�� Zpracování všech lakovacích systémů s viskozitou 

vhodnou ke stříkání – také na vodní bázi
�� Všechny oblasti vedoucí materiál jsou z ušlechtilé 

oceli a tím jsou odolné vůči korozi
�� Extra odolné provedení s axiální regulací parsku do 

kruhu a šířky
�� Ergonomie přizpůsobená tvaru ruky, jednoduchá ma-

nipulace ovládacích prvků
�� Možno dovybavit SATA adam 2

Více informací na:
www.sata.com/satajet3000k
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