
D
W

-1
81

27
1/

40
22

-1
4 

1'
Ti

sk
ov

é 
ch

yb
y 

a 
te

ch
ni

ck
é 

zm
ěn

y 
vy

hr
az

en
y.

  S
AT

A
, S

AT
A

je
t a

/n
eb

o 
jin

é 
v 

to
m

to
 le

tá
ku

 z
m

ín
ěn

é 
pr

od
uk

ty
 S

AT
A 

js
ou

 
bu

ď 
re

gi
st

ro
va

ný
m

i z
na

čk
am

i z
bo

ží
 n

eb
o 

zn
ač

ka
m

i z
bo

ží
 s

po
le

čn
os

ti 
S

AT
A 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

 v
 U

S
A 

a/
ne

bo
 ji

ný
ch

 z
em

íc
h.

SATAjet® 4000 B

Perfektně promyšleno 
 až do posledního detailu.

Záruka. Špičková kvalita 
nestačí – zaručujeme se také: 
na 3 roky!

QCC™ – Quick Cup Connector. 
Bajonetové připojení kelímku. 
Pro rychlou, čistou výměnu 
kelímku a jednoduché čištění.

Závěsné háky k praktickému 
uskladnění.

Seřizovací prvky mohou být 
snadno obsluhovány dokonce i 
v rukavicích:
Praktická regulace množství 
materiálu s kontramaticí.

Regulace paprsku do kruhu/
šířky se snadnou obslužností: 
Čtvrt otáčky (Quarter turn) pro 
přepnutí paprsku do kruhu na 
paprsek do šířky a zpět pomocí 
otočení o čtvrtinu.

Vzduchový mikrometr k 
nastavení vzduchu proudícího 
do pistole. Maximální přesnost 
díky digitálnímu ukazateli tlaku 
(volitelný).

Tělo pistole z kovaného hliníku. 
Ergonomicky formovaná ruko-
jeť.

Chromovaný povrch přátelský k 
čištění a odolný proti korozi.

Připjení vzduchu G 1/4 a jako 
opce otočný kloub.

Robustní vzduchová tryska (motýl) 
z pochromované mosazi s QC 
závitem pro rychlou výměnu 
pomocí pouze jednoho otočení.
Kroužek na vzduchové trysce: 
zelený = technologie HVLP
modrý = technologie RP.

CCS™ – Color Code System. 
Pro snadné označení Vaší stří-
kací pistole.

Materiálová tryska a barvová 
jehla z nerezavějící ušlechti-
lé oceli.

Utěsnění barvových trysek pro 
minimální výdaje na čištění a 
bezpečnou výměnu barvy.

Výměnné těsnění pod trysku.

Vzduchové kanály 
(modře).

Materiálový kanál 
(červeně).

Bezúdržbové samo dosedací 
těsnění na jehle.

Bezúdržbové samo dosedací 
těsnění na vzduchovém pístu.

Vzduchový píst odolný vůči 
opotřebení.

Ergonomicky formovaná spoušť 
s ochranou barvové trysky pro 
dlouhou životnost těsnění na 
jehle.

Možnost: Digitální ukazatel 
tlaku pro maximální přesnost 
barevného odstínu.

Více informací na www.sata.com.

Regulace paprsku do kruhu/
šířky se snadnou obslužností: 
Čtvrt otáčky (


